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1 Wskazowki dla uzytkownika

Niniejsza instrukcja stanowi nieodtagczng czes$¢ urzadzenia i musi by¢ przechowywa-
na w miejscu jego eksploatagji.

Przed rozpoczeciem prac przy urzadzeniu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z instruk-
cja.

1.1 Przeznaczenie instrukcji

Niniejsza instrukcja skierowana jest do uzytkownika oraz do wykwalifikowanego
personelu fachowego. Winna by¢ przestrzegana przez wszystkie osoby, ktore pra-
Cuja przy urzadzeniu.

Prace przy urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio
wykwalifikowane lub poinstruowane.

Osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, percepcyjnymi lub intelektualnymi
nie moga pracowac przy urzadzeniu, jezeli nie sa nadzorowane przez autoryzowany
personel lub nie zostaly przez niego poinstruowane.

Zabawa dzieci w poblizu urzadzenia jest zabroniona.

1.2 Symbole stosowane w instrukcji
Niebezpieczenstwo o wysokim stopniu zagrozenia.

Nieprzestrzeganie grozi ciezkim uszkodzeniem ciata
NIEBEZPIECZENSTWO

m

Niebezpieczenstwo o $rednim stopniu zagrozenia.
Nieprzestrzeganie moze spowodowac ciezkie uszko-
dzenie ciata lub $mier¢.

Niebezpieczenstwo o niewielkim stopniu zagrozenia.
Nieprzestrzeganie moze spowodowac lekkie badz
$rednie uszkodzenie ciafa.

PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie moze spowodowac uszkodzenie
badz zniszczenie urzadzenia lub szkody w srodowi-
sku naturalnym.
UWAGA

Wazna informacja

Wymég bezposredniego dziatania

Wynik wykonanego dziatania

Wyliczanie

Zakres wartosci lub wielokropek

XX Symbol zastepczy cyfr, np. kod jezyka w numerze
druku

Wyswietlany tekst [Czcionka tekstu pojawiajgcego sie na wyswietlaczu
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1 Wskazowki dla uzytkownika

1.3 Rekojmia i odpowiedzialnosé

Roszczenia z tytutu rekojmi i odpowiedzialnosci producenta sg w przypadku szkod

osobowych i rzeczowych wykluczone, jezeli zaistnieja one na skutek jednej lub kilku

z ponizszych przyczyn:

= uzytkowanie urzadzenia w sposob niezgodny z przeznaczeniem

= nieprzestrzeganie instrukgji

= uzytkowanie urzadzenia z niesprawnymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi lub
ochronnymi

= dalsze uzytkowanie urzadzenia pomimo wystapienia usterki

= nieprawidtowy montaz, uruchomienie, obstuga i konserwacja urzadzenia

= nieprawidtowo przeprowadzone naprawy

= niestosowanie oryginalnych czesci zamiennych firmy Weishaupt

= zjawiska sity wyzszej

= samowolne wprowadzanie zmian w urzadzeniu

= dobudowywanie dodatkowych elementow, ktore nie podlegaly badaniom do-
puszczajacym wraz z urzgdzeniem

= wprowadzenie do komor spalania elementéw uniemozliwiajgcych tworzenie sie
ptomienia

= nieodpowiednie paliwa

= usterki przewodow zasilajgcych

83307648 * 1/2026-07 = Ch 5-84
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2 Zasady bezpieczenstwa

2.1 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Palnik jest przystosowany do pracy przy zrodtach ciepta zgodnych z norma EN 303
i komorach spalania zgodnych z normg EN 267.

Jezeli palnik nie jest eksploatowany przy komorach spalania zgodnych z norma

EN 303 i EN 267, nalezy wowczas przeprowadzi¢ i udokumentowaé¢ ocene bezpie-
czenstwa spalania oraz stabilnosci ptomienia w réznych etapach procesu spalania
oraz przy granicach wytgczenia instalacji palnikowej.

Nalezy przestrzegac¢ danych technicznych [rozdziat 3.4].

Powietrze do spalania musi by¢ wolne od agresywnych substancii (np. halogenow).
W przypadku zanieczyszczonego powietrza do spalania konieczne sg zwiekszone
naktady pracy zwigzanej z konserwacjg i czyszczeniem. W tym przypadku palnik po-
winien pracowac niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu.

Palnik powinien najlepiej by¢ eksploatowany w pomieszczeniach zamknigtych.
Jezeli palnik nie jest eksploatowany w pomieszczeniach zamknietych, wymagana
jest ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, ktora zapobiega zmoknigciu i bez-
posredniemu promieniowaniu stonecznemu. Nalezy zachowac¢ dopuszczalne warun-
ki otoczenia [rozdziat 3.4.3].

Nieodpowiednie uzytkowanie urzadzenia moze spowodowac:
= zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oso6b trzecich
= uszkodzenie urzadzenia lub innych przedmiotéw

2.2 Znaki bezpieczenstwa na urzadzeniu

Symbol |Opis Potozenie
ii Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym |Obudowa palnika
6 Niebezpieczne napigcie elektryczne Urzadzenie zaptonowe

2.3 Srodki bezpieczenstwa

Bezzwtocznie usuwac usterki mogace niekorzystnie wptyng¢ na stan bezpieczen-
stwa.

Elementy, ktore wykazuja zwigkszone zuzycie lub ktorych przewidywany okres uzyt-
kowania uptynat badz uptynie przed terminem najblizszej konserwacji, powinny by¢
profilaktycznie wymienione.

Informacja na temat przewidywanego okresu uzytkowania poszczegolnych elemen-
tow znajduje sie w planie konserwagii [rozdziat 9.2].

2.3.1 Srodki ochrony indywidualnej (PSA)

Podczas wykonywania wszelkich prac nalezy stosowa¢ wymagane $rodki ochrony
indywidualnej.

Srodki ochrony indywidualnej chronig noszaca je osobe podczas wykonywania prac
przy urzadzeniu.
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2 Zasady bezpieczenstwa

Obuwie ochronne nalezy nosi¢ podczas wszelkich prac przy urzadzeniu.

Dalsze wymagane $rodki ochrony indywidualnej sg przedstawione w odno$nym roz-
dziale przez znak nakazu.

Symbol |Opis Informacja
Stosowanie ochrony dfoni » Nosi¢ odpowiednie rekawice
ochronne.

2.3.2 Normalna praca

= Wszystkie tabliczki na urzagdzeniu nalezy utrzymywac w czytelnym stanie i w razie
potrzeby wymienic.

= Wymagane prace konserwacyjne nalezy przeprowadza¢ terminowo.

= Ostona urzadzenia podczas pracy powinna by¢ zamknieta.

= Utrzymac¢ droznos$¢ doptywu powietrza do spalania.

2.3.3 Prace elektryczne

W razie koniecznosci wykonania prac przy elementach pod napieciem nalezy:

= przestrzegac przepisdéw o zapobieganiu nieszczesliwym wypadkom przy pracy
(np. DGUV przepis 3) oraz przepisow miejscowych

= stosowac narzedzia zgodne z normg EN IEC 60900

Urzadzenie zawiera elementy, ktore moga ulec zniszczeniu w wyniku wytadowania

elektrostatycznego (ESD).

Podczas prac przy ptytach gtéwnych i stykach nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

= nie dotykac plyty gtéwnej i stykow

= w razie potrzeby zapewni¢ ochrone przed wytadowaniami elektrostatycznymi
(ESD)

2.4 Zmiany konstrukcyjne
Wszelkie zmiany konstrukcyjne wymagajg pisemnej zgody firmy Max Weishaupt.

= Zabronione jest dobudowywanie dodatkowych elementow, ktore nie podlegaty
badaniom dopuszczajgcym wraz z urzadzeniem.

= Zabronione jest wprowadzenie do komory spalania elementéw uniemozliwiaja-
cych tworzenie sig ptomienia w sposob wynikajgcy z konstrukgji palnika.

= Nalezy stosowac jedynie oryginalne czgsci zamienne firmy Weishaupt.

2.5 Emisja hatasu

Emisjg hatasu nalezy interpretowac jako efekt oddziatywania akustycznego wszyst-
kich elementéw uczestniczacych w procesie spalania.

Wysoki poziom cisnienia akustycznego moze przy dtuzszym oddziatywaniu wywotac
przytepienie stuchu. Wyposazy¢ personel obstugowy w $rodki ochrony indywidual-
nej.

W celu dalszej redukcji emisji hatasu mozna zastosowaé¢ obudowy dzwiekochtonne.

2.6 Usuwanie odpadow

Uzyte materialy i elementy winny by¢ usuniete w sposob zgodny z przepisami BHP i
ochrony $rodowiska przez uprawniong jednostke. Musi przy tym przestrzega¢ lokal-
nych przepisow.

7-84
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3 Opis produktu

3.1 Klucz do oznaczania typu urzadzenia

WL20/1-C Z

Typ

W Typoszereg: palnik kompaktowy
L Paliwo: olej opatowy EL

20 Wielkos¢

1 Moc

C Wariant konstrukcyjny

Wersja

z Rodzaj regulacji: dwustopniowa

3.2 Typ i numer seryjny

Typ i numer seryjny na tabliczce znamionowej pozwalajg jednoznacznie zidentyfiko-
wac urzadzenie. Sg one wymagane przez serwis Weishaupt.

[

—

\_/

(1) Tabliczka znamionowa

Mod.: Ser. Nr.:

83307648 * 1/2026-07 = Ch 8-84
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3 Opis produktu
3.3 Funkcja

3.3.1 Doptyw powietrza

Klapa powietrza

Klapa powietrza reguluje ilo§¢ powietrza do spalania. Manager palnikowy steruje
klapa powietrza za posrednictwem sitownika. Przy wytgczeniu palnika klapa powie-
trza zamyka sie automatycznie. Dzieki temu zmniejsza sie stopier wychtodzenia zro-
dfa ciepta.

Koto dmuchawy
Koto dmuchawy podaje powietrze z obudowy wlotu do gtowicy ptomieniowe;.

Tarcza spietrzajgca

Poprzez regulacje pozycji tarczy spietrzajacej zmienia sie szczelina powietrzna mie-
dzy gtowica ptomieniowa a tarcza spigtrzajaca. Dzieki temu mozliwe jest dostoso-
wanie cisnienia mieszania oraz ilosci powietrza do spalania.

83307648 * 1/2026-07 = Ch 9-84
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3.3.2 Doptyw oleju

Pompa olejowa

Pompa zasysa olej przewodem zasilajgcym i tfoczy go pod cisnieniem do dyszy ole-
jowej. Zawor regulacji cisnienia utrzymuje state cisnienie oleju.

Zawory elektromagnetyczne
Zawory elektromagnetyczne otwierajg i zamykajg doptyw oleju.

Do zaptonu manager palnikowy otwiera zawor elektromagnetyczny stopnia 1. W za-
leznosci od zapotrzebowania na ciepto nastepuje otwarcie lub zamkniecie zaworu
elektromagnetycznego stopnia 2.

Schemat funkcjonalny

L

i—®

(1 Pompa olejowa na palniku, z dwoma wbudowanymi zaworami elektromagne-
tycznymi

(2 Zawor elektromagnetyczny stopnia 1 (bezpragdowo zamkniety)

(3 Gtowica dyszowa z dyszg

(@ Zawor elektromagnetyczny stopnia 2 (bezpragdowo otwarty)

10-84
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3 Opis produktu

3.3.3 Podzespoty elektryczne

Manager palnikowy
Manager palnikowy W-FM jest jednostka sterujgca palnika.
Steruje przebiegiem funkcji palnika oraz nadzoruje ptomien.

Silnik palnika
Silnik palnika napedza koto dmuchawy oraz pompe olejowa.

Urzadzenie zaptonowe

Elektroniczne urzadzenie zaptonowe wytwarza na elektrodzie iskre, ktora zapala
mieszanke paliwo/powietrze.

Czujnik ptomienia

Manager palnikowy za posrednictwem czujnika ptomienia kontroluje sygnat ptomie-
nia.

W przypadku zbyt stabego sygnatu ptomienia manager palnikowy przeprowadzi wy-
taczenie bezpieczenstwa.

11-84



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki olejowe WL20/1-C Z

3 Opis produktu

83307648 = 1/2026-07 = Ch

3.3.4 Przebieg programu

Przewietrzanie wstepne

W razie zapotrzebowania na ciepto silnik palnika zostaje uruchomiony po uptywie
czasu oczekiwania na rozruch (Tw).

Sitownik ustawia sie w pozycji klapy powietrza stopnia 1.
Rozpoczyna sie przewietrzanie wstepne komory spalania.

Zapton
Wraz z czasem przewietrzania wstepnego (Tv) nastepuje zapton.

Wiaczenie doptywu paliwa

Po uplywie czasu przewietrzania wstepnego (Tv) nastepuje otworzenie zaworu elek-
tromagnetycznego stopnia 1 (K11) i doptywu paliwa.

Czas bezpieczenstwa

Woraz z wigczeniem doptywu paliwa rozpoczyna sie czas bezpieczenstwa (Ts) oraz
czas po wytaczeniu zaptonu (Tnz).

W czasie bezpieczenstwa (Ts) sygnat ptomienia musi by¢ stale dostepny.

Praca
Palnik pracuje.

Manager palnikowy za posrednictwem czujnika ptomienia kontroluje sygnat ptomie-
nia.

W zaleznosci od polecenia regulatora dla stopnia 2 zatgcza lub wytgcza sie zawoér
elektromagnetyczny stopnia 2 (K13).

Czas trwania mocy dolnej (Tvk) zapobiega zbyt czestemu przetagczaniu migdzy stop-
niem 1 a stopniem 2.

Przewietrzanie po wytaczeniu

Jezeli nie ma juz sygnatu zapotrzebowania na ciepto, zawory elektromagnetyczne
zamykaja sie, odcinajac doptyw paliwa.

Rozpoczyna sie czas przewietrzania po wytgczeniu (Tw).
Po uplywie czasu przewietrzania po wytgczeniu (Tn) nastepuje wytaczenie silnika.
Sitownik ustawia sie w pozycji zamknigte;j.

12-84
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B1 Czujnik ptomienia

B15 Regulator temperatury lub cisnienia

B16 Regulator temperatury lub cisnienia stopnia 2

F2 Ogranicznik temperatury lub cisnienia

K10  Zawor antylewarowy (opcja)

K11 Zawor elektromagnetyczny stopnia 1

K13  Zawor elektromagnetyczny stopnia 2 (bez-
pradowo otwarty)

M1 Silnik palnika

M20 Sitownik klapy powietrza

P11 Kontrolka pracy (opcja)

P13 Kontrolka stopnia 2 (opcja)

T1 Urzadzenie zaptonowe

Tw Czas oczekiwania na rozruch: 1 s

Tn Czas przewietrzania po wylgczeniu: 4,5 s

83307648 = 1/2026-07 = Ch
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Czas po wytaczeniu zaptonu: 5 s

Czas bezpieczenstwa: 5 s

Czas trwania mocy dolnej (stopien 1): min. 2 s
Czas przewietrzania wstepnego: 16,2 s
Wiaczone zasilanie

Aktywny sygnat ptomienia

Strzatka wskazujgca kierunek przeptywu pradu

START (pomaranczowy)

Faza zaptonu (pomaranczowy migajacy)

Praca palnika (zielony)

Pozycja zamknigta (STO)

Stopien 1 (ST1)

Zawor elektromagnetyczny stopnia 2 (MV2-Oel)
Stopien 2 (ST2)
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3.4 Dane techniczne

3.4.1 Dopuszczenia
DIN CERTCO |5G982

Podstawowe normy EN 267:2020

Pozostate normy, patrz Deklaracja Zgodnosci UE.

3.4.2 Dane elektryczne

Napiecie sieci / czestotliwosc¢ sieci 230V /50 Hz
Pobor mocy podczas startu maks. 451 W
Pobor mocy podczas pracy maks. 3561 W
Pobér pradu maks. 2,4 A
Bezpiecznik wewn. urzgdzenia T6,3H, IEC 127-2/5
Bezpiecznik zewn. B6 A

3.4.3 Warunki otoczenia

Temperatura podczas pracy -10" ... +40°C
Temperatura podczas transportu/skiadowania -20 ... +70°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza maks. 80%, bez kondensaciji
Wysokos$¢ zamontowania maks. 2000 m®

" Dla odpowiedniego oleju i odpowiedniego wykonania instalacji olejowe;.
@ W przypadku wyzszej wysokosci zamontowania nalezy skonsultowaé sie z firma
Weishaupt.

3.4.4 Dopuszczalne paliwa

* Olej opatowy EL zgodny z normg DIN 51603-1

= Olej opatowy EL zgodny z normg ONORM-C1109 (Austria)

= Olej opatowy EL zgodny z normg SN 181 160-2 (Szwajcaria)
= Zielone paliwa, zob. arkusz dodatkowy (nr druku 835910xx)
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3 Opis produktu

3.4.5 Emisje

Spaliny

Palnik odpowiada wg EN 267 wymogowi klasy emisji 3.
Nastepujace czynniki majg wptyw na poziom NOx:

= Wymiary komory spalania

= Odprowadzanie spalin

= Paliwo

= Powietrze do spalania (temperatura i wilgotno$c¢)

= Temperatura medium

= Nadmiar powietrza

Wymiary komory spalania, patrz Portal dla Partnerow Weishaupt (Dokumentacja i
aplikacje — Aplikacje Online —» Wyliczenia NOx dla palnikow).
Hatas

Podwodjne wartosci emisji hatasu

Zmierzony poziom mocy akustycznej Lwa (re 1 pW) 71 dB(A)"
Niepewnosé pomiaru Kwa 4 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej Lpa (re 20 pPa) 66 dB(A)®
Niepewnos¢ pomiaru Koa 4 dB(A)

@ Wartos¢ ustalona zgodnie z norma ISO 9614-2.

@ Warto$¢ ustalona w odlegtosci 1 metra przed palnikiem.

Zmierzone poziomy hatasu powigkszone o niepewno$¢ pomiaru stanowig gorna
wartos¢ graniczng, jaka moze wystapi¢ podczas pomiardw.
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3 Opis produktu

3.4.6 Moc

Moc cieplna palnika

Olej opatowy

50 ... 120 kW
4,2 ...10,1 kg/h"

" Dane dot. zuzycia oleju podano w przeliczeniu na wartos¢ opatowa 11,9 kWh/kg

oleju EL.

Pole pracy
Pole pracy wg EN 267.

Dane dotyczace mocy odnosza sie do urzadzenia zamontowanego na wysokosci
500 m n.p.m. W przypadku zamontowania urzadzenia na wysokosci powyzej 500 m

redukcja mocy sigga ok. 1% na 100 m.

W przypadku doprowadzenia powietrza z zewnatrz pole pracy jest zawezone.

2,0

1,5

1,0

0,5

®)| -05

-1,0
40

50 60 70 80

100 110 120 130
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(1 Moc cieplna palnika [kW] lub [kg/h]
(@ Cisnienie w komorze spalania [mbar]
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3 Opis produktu

3.4.7 Wymiary
Palnik
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(1) 137 mm bez przedtuzenia gtowicy ptomieniowe;
237 mm w przypadku przedtuzenia gtowicy ptomieniowej (100 mm)
337 mm w przypadku przedtuzenia gtowicy ptomieniowej (200 mm)
437 mm w przypadku przedtuzenia gtowicy ptomieniowej (300 mm)
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3 Opis produktu

3.4.8 Masa
ok. 20 kg
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4 Montaz

4 Montaz

4.1 Warunki dotyczgce montazu

Typ palnika i pole pracy
Palnik i zrédfo ciepta muszg by¢ do siebie dostosowane.

» Sprawdzi¢ typ i moc palnika.

Pomieszczenie zamontowania

» Przed montazem nalezy upewnic¢ sieg, czy:
= zapewniono odpowiednig ilo$¢ miejsca dla pozycji roboczej i serwisowej
[rozdziat 3.4.7]
= zapewniono doptyw odpowiedniej iloéci powietrza do spalania. W razie po-
trzeby nalezy doprowadzi¢ powietrze do spalania spoza pomieszczenia usta-
wienia palnika

Przygotowanie zrodet ciepta

Wymurowka (3) nie moze wystawac poza przednig krawedz gtowicy ptomieniowe;j.
Wymuréwka moze by¢ jednak poprowadzona stozkowo (min. 60°).

W Zzrodtach ciepta z przednia $ciang chtodzong wodg mozna zrezygnowac¢ z wymu-
rowki, o ile nie jest ona wymagana przez producenta.

Po zamontowaniu wypetni¢ szczeling pierscieniowa (%) miedzy gtowicag ptomieniowg
a wymurowka niepalnym, elastycznym materiatem izolacyjnym. Nie wymurowywac
szczeliny pierscieniowe;.

Zrodta ciepta z gteboka plyta czotowa lub drzwiami oraz ewentualnie zrédta ciepta z
nawracanym pfomieniem wymagajg odpowiedniego przedtuzenia glowicy ptomie-
niowej. W tym celu dostepne sa przedtuzenia 100, 200 i 300 mm. Wymiar (2) zmie-
nia sie odpowiednio do zastosowanego przedtuzenia.

M > 60°
’7 ‘l\
b e
o] o
’ 8 ¥
- Y
—
@1
®
®

(1) Uszczelka kotnierza

(@ 187 mm

(® Wymurowka

(® Szczelina pierscieniowa

(® Wyciecie w plycie kotta

@ W przypadku palnika o mocy ponizej 70 kW podany wymiar wynosi 150 mm. W

takim przypadku wymagany jest kotnierz posredni (nr zamowienio-
wy 240 210 00 027).
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4 Montaz

Przyktad

83307648 = 1/2026-07 = Ch

4.2 Dobor dyszy

> Ustalic wielkos¢ dyszy.

Podziat mocy

Podziat mocy palnika nastepuje w zaleznosci od zmiany ci$nienia w pompie olejo-
wej.

Standardowo na stopien 1 przypada ok. 65% maksymalnego zuzycia oleju (w zalez-
nosci od potrzeby moze by¢ wymagany inny podziat).

Wymagana moc palnika: ok. 100 kW
65% wymaganej mocy palnika: 100 kW x 0,65 = 65 kW

Wielkos$¢ dyszy 1,5 gph, patrz tabela doboru dysz:
= Stopien 1: 10 bar (67,8 kW)
= Stopien 2: 22 bar (101,2 kW)

Zalecane dysze

Producent Charakterystyka
Fluidics 45°SF", 60°SF
Steinen 60°S®

@ Tylko dla ci$nienia tloczenia pompy powyzej 12 bar oraz dla uktadu jednoprzewo-
dowego (wyzsze temperatury oleju).
@ Dla wielkosci dyszy 1,10 gph zalecane sa dysze Fluidics.

Ustawienie ci$nienia tfoczenia pompy
Stopien 1 Stopien 2

8...10 ... 14 bar 20...22 ... 24 bar

Charakterystyka i kat rozpylania zmieniajg sie¢ w zaleznosci od ci$nienia tfoczenia
pompy.
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4 Montaz
Tabela doboru dysz
Ze wzgledu na zakres tolerancji wartosci mocy moga sie réznié.
Stopien 1 Moc palnika [kW] przy danym ci$nieniu ttoczenia pompy
Wielko$é dyszy [gph] 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar
1,10 - - 49,5 52,4 54,7 57,1 58,3
1,25 50,2 53,6 55,9 59,5 61,9 64,3 66,6
1,35 541 58,3 60,7 64,3 66,6 69,0 72,6
1,50 60,3 64,3 67,8 71,4 73,8 77,4 79,7
1,65 66,5 70,2 75,0 78,5 82,1 85,7 88,1
1,75 70,8 74,9 78,5 83,3 86,9 90,4 94,0
2,00 80,5 85,8 90,4 95,2 98,8 102,3 107,1
Stopien 2 Moc palnika [kW] przy danym ci$nieniu ttoczenia pompy
Wielkos$é dyszy [gphl] 20 bar 21 bar 22 bar 23 bar 24 bar
1,10 70,2 72,0 73,8 75,0 774
1,25 79,7 81,5 83,3 85,0 86,9
1,35 86,9 88,0 90,4 92,5 94,0
1,50 96,4 98,0 101,2 102,5 105,9
1,65 105,9 107,5 110,7 1125 1154
1,75 111,9 114,8 117,8 119,7 -

Ponizsze rownanie pozwala przeliczy¢ moc palnika na zuzycie oleju.

Moc palnika w kW
11,9 kWh/kg

Zuzycie oleju w kg/h =
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4 Montaz

4.3 Montaz palnika

» Odtgczy¢ kotnierz palnika (1) od obudowy palnika.

» Zamontowac¢ uszczelke kotnierza (2) oraz kotnierz palnika (1) przy pomocy $rub
(® do zrodta ciepta.

» Szczeling pierscieniowa migdzy gtowica ptomieniowa a wymurowka nalezy wy-
petni¢ niepalnym, elastycznym materiatem izolacyjnym (nie wymurowywac).

W przypadku braku miejsca mozna zamontowaé palnik w pozycji obréconej o 180°.
W takim przypadku konieczna jest przebudowa palnika [rozdziat 4.3.1].
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4 Montaz

» Zamontowac dysze [rozdziat 9.4].

» Ustawic elektrody zaptonowe [rozdziat 9.5].

» Sprawdzi¢ odlegtos$¢ dyszy i w razie potrzeby dokonac¢ nastawy [rozdziat 9.7].
» Zamontowac palnik przy pomocy $rub (1) do kotnierza palnika.

83307648 * 1/2026-07 = Ch 23-84



. Instrukcja montazu i eksploataciji
~weishaupt- Palniki olejowe WL20/1-C Z

4 Montaz

4.3.1 Obrécenie palnika o 180° (opcja)

Do przebudowy palnika konieczne sg nastepujace elementy:
= Uchwyt sitownika ze $rubami mocujgcymi 4 x 12 Remform
= Wat 58,8 mm

= Sruby mocujace do sitownika M4 x 30 (gwint metryczny)
= Waz cisnieniowy DN 4, 286 mm

» Wkreci¢ sruby dystansowe (1) w potozone obok otwory gwintowane.

> Zawiesi¢ palnik w pozycji serwisowej A [rozdziat 9.3].

» Zdemontowa¢ sitownik (6).

» Wymontowac wat ().

» Zamontowac¢ uchwyt sitownika (3.

» Zamontowac dtuzszy wat (@) w sitowniku.

» Ustawi¢ wskaznik (1) w pozycji zamknigtej i przytrzymacé.

» Zamontowac palnik w pozycji obréconej o 180 , zwracajac uwage na to, aby wat
® znajdowat sie we wpuscie gwiazdowym (2.

SEEN)
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4 Montaz

» Odkreci¢ $rube (1) przy tarczy spigtrzajacej i obrécic ja o 180°.
» Zamontowac dysze [rozdziat 9.4].
» Ustawi¢ elektrody zaptonowe [rozdziat 9.5].
» Sprawdzi¢ odlegtos¢ dyszy i w razie potrzeby dokonac nastawy [rozdziat 9.7].
» Obrdci¢ palnik o 180° i zamontowac srubami (3.
» Odtaczy¢ przewod olejowy @).
» Odkreci¢ $ruby mocujace (2) pompy olejowej i obrocic jg o 180°.
» Dokreci¢ sruby (2).
» Zamontowac¢ waz cisnieniowy (5) z zestawu do przebudowy:
= zagiety koniec podtaczy¢ do pompy
= prosty koniec podiaczy¢ do lancy dyszy
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5 Instalacja

5 Instalacja

5.1 Zasilanie olejem

Instalacje zasilania olejem moze wykonywac tylko odpowiednio wykwalifikowany
personel fachowy.

Nalezy przestrzega¢ norm EN 12514-2, DIN 4755, TRO), arkusza
DWA-A 791 (TRwS 791) oraz miejscowych przepisow.

Kontrola warunkow pracy pompy olejowej

Podcisnienie po stronie ssacej maks. 0,4 bar"'
Cisnienie na doptywie maks. 2 bar”
Temp. na doplywie maks. 60°C"

@ Mierzone na pompie.

Kontrola warunkéw pracy wezy olejowych

Dtugosce 1200 mm
Przytacze weza olejowego G3%s
Cisnienie znamionowe 10 bar
Obcigzenie termiczne maks. 100°C

Podtaczenie instalacji zasilania olejem

podtaczenia

Nie pomyli¢ doptywu z odptywem, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
UWAGA pompy olejowe;j.

» Podtaczy¢ prawidtowo weze olejowe do doptywu i odptywu pompy.

@ Niebezpieczenstwo uszkodzenia pompy olejowej na skutek nieprawidtowego

> Zamocowac weze olejowe za pomocg uchwytu (@) i tulei (3) do palnika.
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5 Instalacja

» Podtaczy¢ instalacje zasilania olejem, przestrzegajac nastepujacych zasad:
= nie skrgca¢ wezy olejowych
= unika¢ naprgzen mechanicznych
» zapewni¢ wymagana dtugosc¢ wezy dla prac serwisowych
* nie zagina¢ wezy olejowych (minimalny promien giecia (1) nie moze by¢ mniej-
szy niz 50 mm)
Jezeli zachowanie powyzszych warunkow nie jest mozliwe, wowczas nalezy:
» Dostosowac zasilanie olejem po stronie instalacji.

Odpowietrzenie i przeprowadzenie kontroli szczelnosci instalacji zasilania
olejem

Moze doj$¢ wowczas do uszkodzenia pompy.

@ Niebezpieczenstwo zablokowania pompy na skutek pracy na sucho
» Napetni¢ catkowicie olejem doptyw i odpowietrzy¢.

UWAGA

» Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci instalacji zasilania olejem.

5.2 Potaczenia elektryczne
Potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem [rozdziat 11.2].

» Sprawdzi¢ biegunowos¢ i okablowanie 7-biegunowego (1) oraz 4-biegunowego
wtyku przytgczeniowego (2.
» Podtaczy¢ wtyki przytaczeniowe.

Przy zdalnym odblokowaniu nalezy oddzielnie utozy¢ kabel przytagczeniowy i nie
n przekroczy¢ maksymalnej dtugosci kabla wynoszacej 10 metrow.
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6 Obstuga

6 Obstuga

6.1 Panel obstugowy

Niebezpieczenstwo uszkodzenia managera palnikowego w wyniku niewtasci-
@ wej obstugi

Naciskanie z duzg sitg na podswietlany przycisk moze spowodowac¢ uszkodzenie
UWAGA managera palnikowego.

> Naciska¢ podswietlany przycisk z wyczuciem.

Podswietlany przycisk managera palnikowego stuzy do:
= sygnalizacji stanu pracy [rozdziat 6.2]

= sygnalizacji kodu btedu [rozdziat 10.1.2]

= odblokowania palnika [rozdziat 10.1.2]

e

Aby uruchomi¢ na nowo palnik podczas jego pracy, nalezy:
> Przytrzymac przez 1 sekunde wcisnigty podséwietlany przycisk.

6.2 Wskazania

Podswietlany przycisk Stan pracy

Pomaranczowy Faza startowa

Pomaranczowy migajacy Faza zaptonu i przewietrzania wstepnego
Zielony Praca

Czerwony Btad [rozdziat 10]

Inne migajace sygnaly stuza do odczytu kodu btedu [rozdziat 10].
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7 Uruchomienie

7 Uruchomienie

7.1 Wymagania

Uruchomienie moze przeprowadzi¢ tylko odpowiednio wykwalifikowany personel fa-
chowy.

Tylko prawidtowo przeprowadzone uruchomienie gwarantuje bezpieczng eksploata-
cje urzadzenia.

Praca palnika nie powinna przebiega¢ poza jego polem pracy [rozdziat 3.4.6].

83307648 = 1/2026-07 = Ch

» Przed uruchomieniem nalezy upewni¢ sie, czy:
= wszystkie prace montazowe i instalacyjne zostaly prawidtowo wykonane
= zapewniono doptyw odpowiedniej iloéci powietrza do spalania. W razie po-
trzeby nalezy doprowadzi¢ powietrze do spalania spoza pomieszczenia usta-
wienia palnika
= zaizolowana jest szczelina pierscieniowa miedzy gtowica ptomieniowa a zro-
dfem ciepta
= zrédio ciepta jest napetnione medium
* urzadzenia regulacyjne i zabezpieczajgce sg sprawne i prawidiowo ustawione
= drogi odprowadzania spalin sg drozne
= zapewniony jest zgodny z normg punkt pomiarowy spalin
= zrodto ciepfa i przewdd odprowadzania spalin do otworu pomiarowego sa
szczelne, gdyz falszywe powietrze wptywa na wyniki pomiaru
= spetnione sg wymagania dotyczace pracy zrodta ciepta
= zapewniony jest odbidr ciepta
W zaleznosci od wariantu instalacji moga by¢ konieczne dalsze czynnosci kontrol-

ne. Nalezy sie przy tym stosowa¢ do instrukcji eksploatacji poszczegolnych elemen-
téw instalaciji.

W odniesieniu do instalacji technologicznych musza by¢ spetnione warunki doty-
czace bezpieczenstwa eksploatacyjnego i uruchomienia, zob. arkusz 8-1 (nr druku
831880xx).
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7 Uruchomienie

7.1.1 Podtaczenie przyrzadéw pomiarowych

Przyrzad do pomiaru cisnienia i miernik pradu
= Przyrzad do pomiaru ci$nienia mieszania.

= Miernik prgdu do pomiaru sygnatu ptomienia.

» Podtgczy¢ przyrzad do pomiaru cignienia (2).

Do tego wymagany jest adapter nr 13 (nr zamdéwieniowy 240 050 12 052).
» Odtgczy¢ wtyk nr 13.

» Zamontowac¢ adapter nr 13.

» Podtaczy¢ miernik pradu (D.

Sygnat ptomienia QRB4

Rozpoznanie swiatta obcego od > 12 pA
Minimalny sygnat ptomienia 35 pA
Zalecany sygnat ptomienia 45 ... 72 pA

T

S

2

Podtaczenie przyrzagdéw do pomiaru ciSnienia oleju do pompy olejowej

= Wakuometr do pomiaru podcisnienia po stronie ssagcej/cisnienia na doptywie.
= Manometr do pomiaru ci$nienia ttoczenia pompy.

rzagdoéw do pomiaru ci$nienia oleju

Przyrzady do pomiaru ci$nienia oleju moga ulec uszkodzeniu, a wypltywajacy olej
UWAGA moze doprowadzi¢ do skazenia srodowiska.

» Po uruchomieniu nalezy odtaczy¢ przyrzady do pomiaru cisnienia oleju.

@ Niebezpieczenstwo wycieku oleju w wyniku dtugotrwatego obcigzenia przy-

» Zamkna¢ urzadzenia odcinajace doptyw paliwa.
» Odkrecic zaslepki na pompie.
» Podtgczy¢ wakuometr (1) i manometr (2).
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7.1.2 Wartosci nastawcze

7 Uruchomienie

Urzadzenie mieszajace nalezy ustawi¢ odpowiednio do wymaganej mocy cieplnej
palnika. Nalezy dopasowac¢ do siebie pozycje tarczy spietrzajacej i pozycje klapy

powietrza.

Okreslanie pozycji tarczy spietrzajgcej i klapy powietrza

Praca palnika nie powinna przebiega¢ poza jego polem pracy [rozdziat 3.4.6].

» Wymagang pozycje tarczy spietrzajacej (wymiar X) i klapy powietrza nalezy od-

czytac¢ z wykresu i zanotowac.

Przyktad Wymagana Moc palnika dla stopnia 2 / stopnia 1 101 kW /67,8 kW
Pozycja tarczy spigtrzajacej (wymiar X) 7,3 mm
Pozycja klapy powietrza dla stopnia 2 / stopnia 1 48°/30°

Wartosci nastawy wstepnej dla tarczy spietrzajacej
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(@ Moc cieplna palnika [kW]
(@) Pozycja tarczy spietrzajgcej (wymiar X) [mm]

Wartosci nastawy wstepnej dla klapy powietrza
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7 Uruchomienie
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Ustawienie tarczy spietrzajacej

Dla wymiaru X = 0 mm trzpien wskazujacy jest ustawiony na rowno z pokrywa lancy
dysz.

> Przekrecac $rube nastawczg (1), az wymiar X bedzie odpowiadat ustalonej warto-
Sci.

o @ 7
\\
&)
; K{(\)

Ustawienie wylacznika krancowego klapy powietrza

» Sprawdzi¢ pozycje wyltacznika krancowego STO i w razie potrzeby wyregulowac.
» Ustawi¢ ustalong pozycje klapy powietrza na wytaczniku krancowym ST2 i ST1.
» Ustawi¢ punkt dofaczania MV2-Oel na ok. /3 odlegtosci migdzy ST1 a ST2.

MV2-Oel = (ST2 - ST1) x 0,33 + ST1

STO 0°
ST2
STH
MV2-Oel | ___

MV2-Oel ST1
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7 Uruchomienie
Okreslenie cisnienia mieszania
» Na podstawie zadanej mocy cieplnej palnika odczyta¢ z wykresu cisnienie mie-
szania i zanotowac.

9
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6 g

5 _—
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Moc cieplna palnika [kW]
Cisnienie mieszania [mbar]
Stopien 1

Stopien 2

CIOXORC)

Wartoéci orientacyjne moga sie rozni¢ w zaleznosci od oporu komory spa-

lania.
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7 Uruchomienie

7.2 Regulacja palnika

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku kontaktu z urzg-
dzeniem zaptonowym.

» Nie dotyka¢ urzadzenia zaptonowego podczas zaptonu.

» Podczas uruchomienia nalezy skontrolowac:
= sygnat ptomienia [rozdziat 7.1.1]
* podcisnienie po stronie ssacej lub cisnienie na doptywie pompy olejowe;j
[rozdziat 5.1],
= ci$nienie mieszania [rozdziat 7.1.2]

1. Uruchomienie palnika

Do zmiany stopnia podczas uruchamiania mozna uzy¢ przetacznika wtykowego (nr
zamowieniowy 130 103 15 012).
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Wymagane jest zapotrzebowanie na ciepto przez uktad regulacji kotfa.

» Otworzy¢ urzadzenia odcinajgce doptyw paliwa.

» Odtgczy¢ 4-biegunowy wiyk przytagczeniowy.

» Podtaczy¢ zasilanie elektryczne.

v Podswietlany przycisk $wieci na czerwono.

> Przytrzymac¢ przez 1 sekunde wcisniety podswietlany przycisk.

v Palnik uruchomi sie zgodnie z przebiegiem programu i zatrzyma sie na stopniu 1
[rozdziat 3.3.4].

Ustawianie cisnienia tftoczenia pompy dla stopnia 1

Cisnienie ttoczenia pompy musi by¢ ustawione odpowiednio do wybranej dyszy
[rozdziat 4.2].

» Skontrolowac cisnienie ttoczenia pompy za pomoca manometru.
» Ustawi¢ cisnienie za pomoca $ruby regulaciji cisnienia (D:

» zwiekszanie cisnienia: obrot w prawo

* zmniejszanie cisnienia: obrot w lewo
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Ustawianie cisnienia ttoczenia pompy dla stopnia 2

Wymagane zapotrzebowanie na ciepto dla stopnia 2 (zestyk T6/T8 zwarty).
> Podigczyc wtyk 4-biegunowy.
v Palnik przestawi sie na stopien 2.

Cisnienie tloczenia pompy musi by¢ ustawione odpowiednio do wybranej dyszy
[rozdziat 4.2].

» Skontrolowa¢ ci$nienie ttoczenia pompy za pomocg manometru.
» Ustawi¢ cisnienie za pomoca $ruby regulacji cisnienia (1):

» zwiekszanie ci$nienia: obrot w prawo

= zmniejszanie cisnienia: obrot w lewo

2. Regulacja stopnia 2

W przypadku zmiany pozycji klapy powietrza dla danego stopnia nalezy opuscic¢ ten
stopien. Zmiana pozycji klapy powietrza dla stopnia 2 musi nastgpi¢ na stopniu 1.

» Skontrolowa¢ parametry spalania.

» Ustali¢ wartosc¢ graniczng spalania [rozdziat 7.4].

» Ustawi¢ nadmiar powietrza do spalania poprzez ustawienie klapy powietrza na
wytaczniku krancowym ST2 oraz ustawi¢ pozycie tarczy spigtrzajacej, uwzgled-
niajac przy tym ustalone cisnienie mieszania [rozdziat 7.1.2].

3. Regulacja stopnia 1

W przypadku zmiany pozycji klapy powietrza dla danego stopnia nalezy opusci¢ ten
stopien. Zmiana pozycji klapy powietrza na stopien 1 musi nastgpi¢ na stopniu 2.
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» Odfaczy¢ 4-biegunowy wtyk przytaczeniowy.

v Palnik przestawi sie na stopien 1.

» Skontrolowaé¢ parametry spalania.

» Ustali¢ wartos¢ graniczng spalania [rozdziat 7.4].

» Ustawi¢ nadmiar powietrza do spalania poprzez ustawienie klapy powietrza na
wylgczniku krancowym ST1, uwzgledniajgc przy tym ustalone cisnienie mieszania
[rozdziat 7.1.2].

W przypadku zmiany pozyciji tarczy spigtrzajacej nalezy ponownie dostosowac nad-
miar powietrza do spalania dla stopnia 2.
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4. Regulacja punktu dotaczania stopnia 2
» Ustawi¢ punkt dotgczania MV2-Oel na ok. /3 odlegtosci miedzy ST1 a ST2.
MV2-Oel = (ST2 - ST1) x 0,33 + ST1

5. Kontrola dziatania przy uruchomieniu oraz punktu dotaczania
> Wytgczy¢ palnik.
» Podtaczy¢ wtyk 4-biegunowy.
» Ponownie uruchomi¢ palnik.
» Sprawdzi¢ dziatanie przy uruchomieniu.
» Sprawdzi¢ punkt dofgczania stopnia 2:
= faza nadmiaru powietrza (zawartos¢ CO) nie moze by¢ przed przetgczeniem
zbyt duza
= ptomien nie moze by¢ przerwany
» W razie potrzeby skorygowa¢ ustawienia.
Jezeli zmieniono biezgce ustawienia:
» Ponownie skontrolowa¢ dziatanie przy uruchomieniu oraz punkt dotaczania.
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7 Uruchomienie

7.3 Czynnosci koncowe

0,

UWAGA

Niebezpieczenstwo wycieku oleju w wyniku dtugotrwatego obcigzenia przy-
rzagdéw do pomiaru ciSnienia oleju

Przyrzady do pomiaru ci$nienia oleju moga ulec uszkodzeniu, a wyptywajacy olej
moze doprowadzi¢ do skazenia srodowiska.

» Po uruchomieniu nalezy odfaczy¢ przyrzady do pomiaru ci$nienia oleju.
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» W razie potrzeby zastapi¢ przetacznik wtykowy 4-biegunowym wtykiem przyta-
czeniowym.

» Sprawdzi¢ urzadzenia regulacyjne i zabezpieczajace.

» Sprawdzi¢ elementy prowadzace olej pod katem szczelnosci.

» Whisac typ i numer seryjny w polu tekstowym [rozdziat 3.2].

» Parametry spalania i ustawienia nalezy wpisa¢ do karty przegladéw i/lub protoko-
tu pomiarowego.

» Zamontowac¢ pokrywe palnika.

» Poinstruowac uzytkownika na temat obstugi instalaciji.

> Przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i eksploatacji oraz poinstruowa¢ go
o obowigzku przechowywania instrukcji w poblizu instalaciji.

» Poinstruowac¢ uzytkownika o obowigzku corocznej konserwacji instalacji.
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Przyktad
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7.4 Kontrola spalania

Okreslenie nadmiaru powietrza

» Powoli zamyka¢ klape/y powietrza przy odpowiednim stopniu pracy do momentu
osiagniecia granicznej wartosci spalania (liczba sadzowa ok. 1).

> Zmierzy¢ i udokumentowac¢ zawartos¢ Os.

» Odczytaé wspodtczynnik nadmiaru powietrza (A).

Aby zapewni¢ bezpieczny nadmiar powietrza, nalezy zwigkszy¢ wspoétczynnik nad-
miaru powietrza:
* 00,15 ... 0,20 (co odpowiada nadmiarowi powietrza 15 ... 20%)
= o0 ponad 0,20 w utrudnionych warunkach, np. w przypadku:
- zanieczyszczonego powietrza do spalania
- wahan temperatury zasysanego powietrza
- wahan ciggu kominowego

A+ 0,15 =A"

» Ustawi¢ wspotczynnik nadmiaru powietrza (A\*), przy czym
zawarto$¢ CO nie moze przekroczy¢ 50 ppm.
» Zmierzy¢ i udokumentowaé zawartos¢ Oo.

Kontrola temperatury spalin

> Zmierzy¢ temperature spalin.
> Upewni¢ sig, ze temperatura spalin odpowiada danym od producenta kotta.
» W razie potrzeby dostosowac¢ temperature spalin, np. poprzez:
= zwiekszenie mocy palnika na poziomie mocy dolnej, aby unikng¢ kondensaciji
w przewodach odprowadzania spalin (nie dotyczy techniki kondensacyjne;j)
* zmniejszenie mocy palnika na poziomie mocy gornej, aby zwigkszy¢ spraw-
nosé
» dostosowanie zrodta ciepta zgodnie z danymi od producenta

Okreslenie strat kominowych

> Przestawi¢ palnik na moc goérna.

> Zmierzy¢ temperature powietrza do spalania (t) w poblizu klap(y) powietrza.

> Zmierzy¢ jednoczesnie w jednym punkcie zawarto$é tlenu (O2) i temperature
spalin (ta).

» Obliczy¢ straty kominowe na podstawie ponizszego wzoru.

g = (a-t)-(—22 1 B)

21- 0Oy
gr  Strata kominowa [%)]
ta Temperatura spalin [°C]
t Temperatura powietrza do spalania [°C]

02  Udziat objetosciowy tlenu w suchych spalinach [%]

Wspoélczynniki paliwa Olej opatowy
A2 0,68
B 0,007
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8 Wytaczenie

8 Wytaczenie

W razie przerwy w pracy:
» Wylaczy¢ palnik.
» Zamkna¢ urzadzenia odcinajace doptyw paliwa.
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9 Konserwacja

9.1 Wskazowki dotyczace konserwaciji

>

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem

Podczas wykonywania prac pod napieciem moze doj$¢ do porazenia pradem.
» Przed rozpoczeciem prac odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

» Zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym ponownym wigczeniem.

>

O
n
-]

RZEZ

m
=
m

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku kontaktu z urza-
dzeniem zaptonowym.

» Nie dotykac¢ urzadzenia zaptonowego podczas zaptonu.

>

Niebezpieczenstwo poparzenia goracymi elementami
Gorace elementy moga by¢ przyczyng poparzen.
» Nie dotyka¢ tych elementow.

PRZESTROGA » Poczekac, az elementy ostygna.
Niebezpieczenstwo zranienia o ostre krawedzie
Ostre krawedzie elementow moga by¢ przyczyna obrazen.
» Nosi¢ rekawice ochronne.
PRZESTROGA » Uwazac¢ na ostre krawedzie.
Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez przedmioty w obudowie palnika
Przedmioty moga dostac¢ sie¢ do obudowy palnika.
Niewyjete przedmioty moga by¢ przyczyng uszkodzenia palnika.
UWAGA » Po przeprowadzeniu konserwacji zadba¢ o to, aby w obudowie palnika nie znaj-

dowaly sie zadne przedmioty.

Prace konserwacyjne moze przeprowadzac¢ tylko odpowiednio wykwalifikowany
personel fachowy. Instalacja palnikowa podlega obowigzkowi corocznej konserwa-
cji. W zaleznosci od warunkow pracy instalacji konieczne moze by¢ przeprowadza-
nie kontroli w krétszych odstepach czasu.

Elementy, ktore wykazujg zwiekszone zuzycie lub ktérych przewidywany okres uzyt-
kowania uptynat badz uptynie przed terminem najblizszej konserwacji, powinny by¢
profilaktycznie wymienione.

Informacja na temat przewidywanego okresu uzytkowania poszczegolnych elemen-
tow znajduje sie w planie konserwagiji [rozdziat 9.2].

Dla zapewnienia wymaganych prac inspekcyjnych i konserwacyjnych firma We-
ishaupt zaleca zawarcie umowy serwisowe;.
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Ponizsze elementy nie moga by¢ naprawiane i podlegaja wytacznie wymianie:
= Manager palnikowy

= Czujnik ptomienia

= Sitownik

= Elektromagnetyczny zawor oleju

= Czujnik ci$nienia

= Dysza olejowa
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9 Konserwacja

Przed kazda konserwacja

» Przed rozpoczeciem prac poinformowaé uzytkownika instalaciji.

> Wytaczy¢ instalacje wytagcznikiem gtéwnym i zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym
wiaczeniem.

» Zamkna¢ urzadzenia odcinajace doptyw paliwa i zabezpieczy¢ je przed nieocze-
kiwanym ponownym wigczeniem.

> Zdjac¢ pokrywe.

» Odfaczy¢ wtyk przytaczeniowy sterowania kotta od managera palnikowego.

Po kazdej konserwaciji

» Sprawdzi¢ elementy prowadzace olej pod katem szczelnosci.
» Przeprowadzi¢ kontrole dziatania:
= zaptonu
= czujnika ptomienia
= pompy olejowej (sprawdzi¢ ciénienie ttoczenia pompy i podciénienie po stro-
nie ssgcej)
= urzadzen regulacyjnych i zabezpieczajgcych
» Przeprowadzi¢ kontrole parametrow spalania i w razie potrzeby wyregulowac¢
palnik.
» Wopisac¢ parametry spalania i ustawienia do karty przegladow.
» Z powrotem zamontowac pokrywe palnika.
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9.2 Plan konserwaciji

Komponent Kryterium / Przewidywany okres uzyt-|Czynnosci konserwacyjne
kowania"
Dysza olejowa Zanieczyszczenie / zuzycie » Wymieni¢ [rozdziat 9.4].
Zalecenie: przynajmniej co 2 lata
Elektroda zaptonowa Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Uszkodzenie / zuzycie > Wymienic.
Zalecenie: przynajmniej co 2 lata
Przewod zaptonowy Uszkodzenie > Wymienic.
Gtowica ptomieniowa / tarcza  |Zanieczyszczenie » Oczyscic.
spietrzajaca Uszkodzenie » Wymieni¢.
Waz olejowy Uszkodzenie / wyciek oleju » Wymieni¢ [rozdziat 9.10].
Zalecenie: co 5 lat
Elektromagnetyczny zawér oleju [Szczelnosé » Wymieni¢ pompe olejowa
250 000 startow palnika lub 10 lat® [rozdziat 9.10].
Filtr pompy olejowe; Zanieczyszczenie » Oczysci¢ [rozdziat 9.13].
Koto dmuchawy Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Uszkodzenie » Wymieni¢ [rozdziat 9.11].
Doprowadzanie powietrza Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Klapa powietrza Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Manager palnikowy 250 000 startow palnika lub 10 lat® > Wymienic.
Czujnik ptomienia Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Uszkodzenie » Wymienic.

250 000 startow palnika lub 10 lat®

" Podany przewidywany okres uzytkowania obowigzuje dla typowego zastosowania w instalacjach grzewczych, pa-
rowych i wodnych, a takze w instalacjach cieplnych wg normy EN ISO 13577-2.
@ W razie spetnienia kryterium wykona¢ czynno$é konserwacyjna.
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Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

» Odkrecic $ruby (.
» Zawiesi¢ palnik w zgdanej pozycji serwisowej.

Instrukcja montazu i eksploataciji

Palniki olejowe WL20/1-C Z

9.3 Pozycja serwisowa

» W razie potrzeby odigczy¢ weze olejowe.
» Odigczy¢ wiyk sitownika (2).

Jezeli palnik jest zawieszony w pozycji serwisowej B:
Pozycja serwisowa A
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9.4 Wymiana dyszy

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwacii [rozdziat 9.1].

Nie czy$ci¢ dysz, zawsze wymienia¢ na nowe.
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> Zawiesi¢ palnik w pozycji serwisowej A [rozdziat 9.3].

» Odtaczy¢ przewdd zaptonowy (@.

» Odkreci¢ $rube (1) i wyjac tarcze spietrzajaca.

> Przytrzymujac uchwyt dyszy (3) kluczem ptaskim, odkreci¢ dysze (2).

» Zamontowac¢ nowa dysze, zwracajgc przy tym uwage na prawidiowe osadzenie.
» Zamontowac tarcze spietrzajacag w odwrotnej kolejnosci.

» Ustawic¢ odlegto$é¢ dysz [rozdziat 9.7].

» Ustawi¢ elektrody zaptonowe [rozdziat 9.5].

@

%

9.5 Ustawienie elektrod zaptonowych
Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagii [rozdziat 9.1].
Elektrody zaptonowe nie moga stykac¢ sie ze stozkiem rozpylanego oleju z dyszy.

» Zawiesi¢ palnik w pozycji serwisowej A [rozdziat 9.3].
» Sprawdzi¢ odlegtosci elektrod zaptonowych.
» W razie potrzeby dogig¢ elektrody.

2,0..25mm

Doarr
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9.6 Demontaz urzadzenia mieszajgcego

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].
» Odtgczy¢ przewod zaptonowy (1.

» Odigczy¢ przewod olejowy (3.

» Wyja¢ czujnik ptomienia (3.

» Odkreci¢ $ruby (2.

» Obrdci¢ urzadzenie mieszajgce do wycigcia w lewo i wyciggnac.
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9.7 Ustawienie urzadzenia mieszajagcego

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Ustawienie odlegtosci dysz

> Zawiesi¢ palnik w pozycji serwisowej A [rozdziat 9.3].

> Przystawi¢ wzorzec nastawczy i sprawdzi¢ wymiar A (5 mm).
Jezeli zmierzona warto$¢ rozni sie od wymiaru A:

» Odkreci¢ srube (.

» Przesuwac korpus dyszy (2) do momentu osiggnigcia wymiaru A.
» Dokreci¢ srube (.

Kontrola ustawienia podstawowego

Wymiar S1 mozna sprawdzi¢ tylko wtedy, gdy palnik jest zamontowany na odchyla-
nych drzwiach kotta.

> Otworzy¢ drzwi kotta lub w razie potrzeby zdemontowa¢ urzadzenie mieszajgce
[rozdziat 9.6].

> Przekrecac $rube nastawczg (1) do momentu, az trzpien wskazujgcy (2) bedzie
sie konczyt na rowno z pokrywg lancy dysz (wymiar X = 0 mm).

» Sprawdzi¢ wymiar S1 i/lub wymiar Lx.

> Ustawic¢ $rubg nastawcza (1) wymiar S1 i/lub wymiar Lx.

» Zdjac zaslepke z trzpienia wskazujgcego ().

» Przekrecac trzpien wskazujacy do momentu, az bedzie sig konczyt na réowno z
pokrywa lancy dysz (wymiar X = 0 mm).

» Z powrotem zatozy¢ zaslepke.

T~
s Q—X\ ‘ri"ﬁ hw
@ X P %\
CD\{? 4 o o \L

W — N
N \ Y, S1=8mm B
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9 Konserwacja

9.8 Demontaz regulatora powietrza
Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

» Odtaczy¢ wiyk sitownika (®.

> Zawiesi¢ palnik w pozycji serwisowej A [rozdziat 9.3].
» Odkreci¢ $ruby (.

» Zdja¢ obudowe wlotu powietrza (3).

» Odkreci¢ $ruby @).

» Zdja¢ regulator powietrza (2).
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9 Konserwacja

9.9 Demontaz i montaz przektadni katowej

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Demontaz

> Odtaczy¢ wtyk sitownika (3) od managera palnikowego.
» Odkreci¢ sitownik (9).

» Odkrecic¢ rame (@).

» Wyciaggna¢ przektadnie katowa ().

Montaz

Moze doj$¢ woéwczas do uszkodzenia sitownika.

@ Niebezpieczenstwo uszkodzenia sitownika w wyniku ruchu piasty
> Nie obracac¢ piasty rgcznie ani przy pomocy narzegdzi.

UWAGA

» Zdemontowa¢ obudowe wlotu powietrza [rozdziat 9.8].

» Odkrecac klape powietrza (6) do momentu osiggniecia pozycji (7) i przytrzymacé.
» Natozy¢ przektadnie katowa na wat.

» Zamocowac przektadnie katowa.

» Zatozy¢ obudowe wlotu powietrza [rozdziat 9.8].

» Zamontowaé rame (3).

» Wprowadzi¢ wat (8) do sitownika.

Do montazu sitownik musi znajdowac sie w pozycji 0°.

» Ustawic¢ wskaznik (1) w pozycji zamknietej i przytrzymac.
» Wprowadzi¢ sitownik z watem (8) do wpustu gwiazdowego (2) i przymocowac.
» Podtaczyc¢ wtyk sitownika (3) do managera palnikowego.
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9.10 Demontaz i montaz pompy olejowej

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Demontaz

» Zamkna¢ urzadzenia odcinajace doptyw paliwa.
» Odtgczy¢ wiyk (1.

» Odtaczy¢ weze olejowe (B).

» Odtgczy¢ przewod olejowy @).

» Odkreci¢ $ruby (2) i wyciagna¢ pompe olejowa.

Montaz

» Zamontowac¢ pompe olejowa w odwrotnej kolejnosci, przy czym:
= zwroci¢ uwage na prawidiowe osadzenie sprzegta (3),
= zwroci¢c uwage na prawidiowe podfaczenie wezy olejowych do doptywu i od-
plywu

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia pompy olejowej na skutek nieprawidiowego
podtaczenia

Nie pomyli¢ doptywu z odptywem, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
pompy olejowe;.

» Podtaczy¢ prawidtowo weze olejowe do doptywu i odptywu pompy.
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9.11 Demontaz i montaz kota dmuchawy

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].
@ Stosowac srodki ochrony indywidualnej [rozdziat 2.3.1].

Demontaz

> Zawiesi¢ pokrywe obudowy w pozyciji serwisowej B [rozdziat 9.3].
» Odkreci¢ wkret bez tha (1) i wyciagnaé¢ koto dmuchawy.

Montaz

» Zamontowaé koto dmuchawy w odwrotnej kolejnosci, przy czym:
= zwrdci¢ uwage na prawidtowe osadzenie na wale silnika 2
= wkreci¢ nowy wkret bez tba (1)
» obrdci¢ koto dmuchawy i sprawdzi¢ swobode ruchu
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9.12 Demontaz silnika palnika

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

» Zdemontowac pompe olejowa [rozdziat 9.10].
» Zdemontowac koto dmuchawy [rozdziat 9.11].
» Odigczy¢ wiyk (.

> Przytrzymac silnik i odkrgcic $ruby (@.

> Zdja¢ silnik.
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9.13 Demontaz i montaz filtra pompy olejowej

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Demontaz

» Zamkna¢ urzadzenia odcinajace doptyw paliwa.
» Odkreci¢ sruby (.

> Zdjac¢ pokrywe pompy.

» Wymienic filtr (3) i uszczelke (2).

Montaz

» Zamontowac filtr w odwrotnej kolejnosci, przy czym nalezy dopilnowac¢ czystosci
powierzchni uszczelniajgcych.

9.14 Wymiana bezpiecznika
Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagii [rozdziat 9.1].

» Odtaczy¢ wszystkie wtyki od managera palnikowego.
» Odkreci¢ $ruby przy managerze palnikowym.

> Zdja¢ manager palnikowy.

» Wymieni¢ bezpiecznik (T6,3H, IEC 127-2/5).
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10 Wyszukiwanie btedéw

10.1 Postepowanie w razie wystapienia zakiécenia

Manager palnikowy rozpoznaje nieprawidtowosci w dziataniu palnika i sygnalizuje je

przy pomocy podswietlanego przycisku.
Mozliwe sa nastepujace stany:

= Podswietlany przycisk nie swieci [rozdziat 10.1.1]
= Podswietlany przycisk $wieci na czerwono [rozdziat 10.1.2]
= Podswietlany przycisk miga [rozdziat 10.1.3]

e

Dalsze mozliwosci diagnostyki poprzez interfejs BCl za pomoca:
= modutu obstugowego z wyswietlaczem (pakiet serwisowy modutu obstugowego

W-FM05/10)

= modutu interfejsu OCI410 z oprogramowaniem ACS410
= konwertera protokotow OCI460 (automatyzacja budynku)

10.1.1 Podswietlany przycisk nie swieci

Uzytkownik moze usung¢ nastepujgce btedy:

Blad

Przyczyna

Srodki zaradcze

Palnik nie dziata

Zadziatat bezpiecznik zewnetrzny

» Sprawdzi¢ bezpiecznik.

Przetagcznik ogrzewania w pozycji wytg-
czonej

» Wiaczy¢ przetacznik ogrzewania.

Zadziatat ogranicznik temperatury lub ci-
$nienia na zrédle ciepta”

» Odblokowac¢ ogranicznik temperatury
lub cisnienia na zrodle ciepfa.

Zadziatato zabezpieczenie przed brakiem
wody na zrédle ciepta”

» Uzupeini¢ wode.
» Odblokowa¢ zabezpieczenie przed
brakiem wody na zrédle ciepta.

Nieprawidtowe ustawienie regulatora
temperatury lub ci$nienia na zrédle cie-
pla

» Ustawi¢ poprawnie regulator tempe-
ratury lub ci$nienia na zrédle ciepta.

Brak dziatania lub nieprawidtowe usta-
wienie regulacji kotta lub obiegu grzew-
czego

» Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie regu-
lacji kotfa lub obiegu grzewczego.

(W razie ponownego wystapienia nalezy skontaktowaé sig z serwisem Weishaupt lub innym wyspecjalizowanym

serwisem.

83307648 = 1/2026-07 = Ch

53-84



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki olejowe WL20/1-C Z

10 Wyszukiwanie btedow

10.1.2 Podswietlany przycisk sSwieci na czerwono

Wystepuje zaktdcenie pracy palnika. Palnik zostat zablokowany. Przed odblokowa-
niem mozna odczyta¢ kod btedu, aby zawezi¢ przyczyne wystapienia btedu.

Odczytywanie kodu btedu

Kod btedu mozna odczyta¢ dopiero po zakonczonej analizie btedu, ktora trwa 5 se-
kund po wystapieniu btedu.

> Przytrzymac wcisnigty podséwietlany przycisk przez 5 sekund.
v Podswietlany przycisk miga krétko na pomararnczowo.

v Podswietlany przycisk miga na czerwono.

» Policzy¢ i zanotowac¢ sygnaty migajace.

» Usuna¢ przyczyne bfedu, patrz tabela.

Odblokowanie

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo na skutek nieprawidiowo usunietego zaktocenia

Nieprawidtowo usunigte zaktocenie moze prowadzi¢ do uszkodzenia / zniszczenia

urzadzenia lub cigezkiego uszkodzenia ciafa.

> Nie odblokowywac¢ urzadzenia wiecej niz 2 razy pod rzad.

> Przyczyna zakiocenia musi by¢ usunigta przez odpowiednio wykwalifikowany per-
sonel fachowy.

83307648 = 1/2026-07 = Ch

> Przytrzymac przez 1 sekunde wcisnigty pods$wietlany przycisk.
v Czerwony sygnat gasnie.
v Palnik zostat odblokowany.
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Kod btedu z zablokowaniem

Nastepujace btedy moga by¢ usuwane wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Kod btedu

Blad

Przyczyna

Srodki zaradcze

2 sygnaty migajace

Brak ptomienia,
koniec czasu bezpieczen-
stwa

Pompa olejowa nie ttoczy
oleju

Nieszczelna instalacja zasi-
lania olejem

» Skontrolowa¢ instalacje
zasilania olejem.

Zawor antylewarowy nie
otwiera sie

» Skontrolowaé¢ zawér, w
razie potrzeby wymienic.

Zamkniete urzadzenie odci-
najace

» Otworzy¢ urzadzenie od-
cinajace.

Zanieczyszczone sito filtra
wstepnego

» Wymieni¢ sito filtra
wstepnego.

Uszkodzona pompa olejowa

» Wymieni¢ pompe
olejowg [rozdziat 9.10].

Z dyszy nie wydobywa sig
olej.

Zatkana dysza olejowa

> Wymieni¢ dysze
[rozdziat 9.4].

Brak zaptonu

Zanieczyszczona lub wilgot-
na elektroda zaptonowa

» Wyczyscic¢ elektrode za-
ptonowa.

Zbyt duzy odstep miedzy
elektrodami zaptonowymi
lub zwarcie

» Ustawi¢ elektrode
zaptonowa [rozdziat 9.5].

Uszkodzony korpus cera-
miczny

> Wymieni¢ elektrode za-
pfonowa.

Uszkodzony przewdéd zapto-
nowy

» Wymieni¢ przewod za-
ptonowy.

Uszkodzone urzadzenie za-
ptonowe

» Wymieni¢ urzadzenie za-
pfonowe.

Zawor elektromagnetyczny
nie otwiera sie

Uszkodzona cewka

» Wymieni¢ cewke.

Manager palnikowy nie
otrzymuje sygnatu ptomienia

Zanieczyszczony czujnik
pfomienia

» Oczysci¢ czujnik ptomie-
nia.

Uszkodzony czujnik ptomie-
nia

» Wymieni¢ czujnik ptomie-
nia.

Za stabe oswietlenie

> Sprawdzi¢ nastawy palni-
ka.

Silnik palnika nie pracuje

Zablokowana pompa oleju

» Wymieni¢ pompe
olejowg [rozdziat 9.10].

Uszkodzony kondensator

» Wymieni¢ kondensator.

Uszkodzony silnik palnika

> Wymieni¢ silnik palnika
[rozdziat 9.12].

Pomimo zapfonu i zasilania
olejem nie powstaje ptomien

Niewtasciwa odlegtos¢ dy-
szy

» Sprawdzi¢ odlegtos$c¢ dy-
szy i w razie potrzeby do-
kona¢ nastawy
[rozdziat 9.7].

Zbyt wysokie ci$nienie mie-
szania

» Sprawdzi¢ cisnienie
mieszania [rozdziat 7.1.2].
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Nastepujace btedy moga by¢ usuwane wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Kod btedu

Blad

Przyczyna

Srodki zaradcze

4 sygnaly migajace
Niewtasciwy sygnat ptomie-
nia/

$wiatto obce

Sygnat ptomienia przed roz-
poczeciem lub po zakon-
czeniu pracy

Obecnosc zrédia swiatta
obcego

Rozpoznanie swiatta obce-
good > 12 pA.

» Odszuka¢ zrodto swiatta
obcego i usunac.

Uszkodzony czujnik ptomie-
nia

» Sprawdzi¢ czujnik pto-
mienia, w razie potrzeby

wymienié.

Tworzenie ptomienia pod-

Nieszczelny zawor elektro-

» Wymieni¢ pompe

czas przewietrzania wstgp- |magnetyczny olejows [rozdziat 9.10].
nego
6 sygnatow migajacych Sitownik nie osiaga pozycji |Odigczony wtyk sitownika | » Podtaczy¢ wtyk sitownika.
Blad sitownika docelowej w ciagu 10 se-  |szkodzony sitownik » Skontrolowaé sitownik, w

kund

razie potrzeby wymienié.

Nieprawidtowo ustawione
wytaczniki krancowe

» Sprawdzi¢ pozycje wy-
tacznikow krancowych.

Zablokowana klapa powie-
trza / przekfadnia katowa

» Sprawdzi¢ swobodeg ru-
chu klapy powietrza oraz

przektadni katowe;.

7 sygnatéw migajacych
Zanik ptomienia podczas
pracy

Zanik ptomienia

Nieszczelna instalacja zasi-
lania olejem

Zbyt wysokie podcisnienie
po stronie ssacej przed
pompa

» Skontrolowa¢ instalacje

zasilania olejem.

Zanieczyszczona dysza ole-
jowa

» Wymieni¢ dyszg olejowa.

Zbyt staby sygnat ptomienia

Nieprawidtowe nastawy pal-
nika

» Sprawdzi¢ nastawy palni-
ka.
» Skontrolowa¢ sygnat

ptomienia [rozdziat 7.1.1].

Zanieczyszczony czujnik
ptomienia

» Oczysci¢ czujnik ptomie-

nia.

Uszkodzony czujnik ptomie-
nia

» Sprawdzi¢ czujnik pto-
mienia, w razie potrzeby

wymienié.

8 sygnatow migajacych
Btad styku zwalniajgcego

Zestyk X3:12 niezwarty

Brak wtyku mostkujacego nr
12

» Podtaczy¢ wtyk mostkuja-
cynri2,

10 sygnatéw migajacych
Btad managera palnikowego

Palnik nie uruchamia sie

Zmieniono parametry

Odblokowac¢ palnik
[rozdziat 10.1.2].

Uszkodzony manager palni-
kowy

» Odblokowac palnik
[rozdziat 10.1.2], po po-
nownym wystgpieniu bte-
du wymieni¢ manager
palnikowy.

15 sygnatéw migajgcych

Blokada reczna

Reczne wytaczenie awaryjne
ABE

» Odblokowa¢ palnik.
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10.1.3 Podswietlany przycisk miga

Wystepuje nieprawidtowos$¢ w dziataniu palnika. Palnik nie jest zablokowany. Po
usunieciu przyczyny btedu kod btedu znika.

Kod btedu bez zablokowania

Nastepujace btedy moga by¢ usuwane wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Kod btedu

Przyczyna

Srodki zaradcze

Przycisk miga na zielono/czer-
wono

Obce $wiatto przed zapotrzebowaniem
na ciepto

» Odszukaé zrédio swiatta obcego i
usungc.

Przycisk miga na czerwono/po-
maranczowo z przerwami

Zbyt wysokie napigcie

» Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne.

Przycisk miga na pomaranczo-
wo/czerwono

Zbyt niskie napiecie

» Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne.

Uszkodzony bezpiecznik wewn. urzagdze-
nia (F7)

» Wymieni¢ bezpiecznik [rozdziat 9.14].

Btad managera palnikowego

Wymieni¢ manager palnikowy.

Przycisk miga na zielono

Zanieczyszczony czujnik ptomienia

Oczysci¢ czujnik ptomienia.

Uszkodzony czujnik ptomienia

Wymieni¢ czujnik ptomienia.

Palnik pracuje przy stabym sygnale pto-
mienia (< 45 pA)

\ARARAR

Wyregulowa¢ palnik, zwracajac przy
tym uwage na zalecany sygnat
ptomienia [rozdziat 7.1.1].

Przycisk miga szybko na czer-
wono

Aktywny tryb OCI (nieuzywany)

» Przytrzymaé wcisnigty podswietlany
przycisk przez ponad 5 sekund.

v Manager palnikowy zostanie przesta-
wiony w tryb pracy.

83307648 = 1/2026-07 = Ch

57-84



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki olejowe WL20/1-C Z

10 Wyszukiwanie btedow

10.2 Problemy podczas pracy

Nastepujace btedy moga by¢ usuwane wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Oznaka

Przyczyna

Srodki zaradcze

Problemy ze startem palnika

Zbyt wysokie cisnienie mieszania

» Skorygowac ci$nienie mieszania.

Nieprawidtowe ustawienie elektrod za-
ptonowych

» Ustawic¢ elektrody zaptonowe
[rozdziat 9.5].

Nieprawidiowe ustawienie urzadzenia
mieszajgcego

» Ustawi¢ urzadzenie mieszajgce
[rozdziat 9.7].

Silne odgtosy mechaniczne
pompy olejowe;

Pompa olejowa zasysa powietrze

» Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
instalaciji zasilania olejem.

Wysokie podciénienie w przewodzie ole-
jowym

» Oczyscic filtr.
» Skontrolowa¢ instalacje zasilania ole-
jem.

Nieréwnomierne rozpylanie oleju
przez dysze

Zatkana / zanieczyszczona dysza

Zuzyta dysza

» Wymieni¢ dysze.

Gtowica ptomieniowa / tarcza
spietrzajgca mocno pokryta na-
garem

Uszkodzona dysza olejowa

» Wymieni¢ dysze.

Nieprawidtowe ustawienie urzadzenia
mieszajgcego

» Ustawi¢ urzadzenie mieszajgce
[rozdziat 9.7].

Nieprawidtowa ilo$¢ powietrza do spala-
nia

» Wyregulowa¢ palnik.

Niewystarczajgca wentylacja pomiesz-
czenia, w ktorym zamontowano palnik

» Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje
pomieszczenia, w ktorym zamontowa-
no palnik.

Niewtasciwa dysza olejowa

» Sprawdzi¢ typ dyszy.

Niewtasciwa odlegtos¢ dyszy

» Sprawdzi¢ odlegtos¢ dyszy i w razie
potrzeby dokona¢ nastawy
[rozdziat 9.7].

Spalanie silnie pulsujace lub hu-
czaca praca palnika

Nieprawidtowe ustawienie urzadzenia
mieszajacego

» Ustawi¢ urzadzenie mieszajgce
[rozdziat 9.7].

Nieprawidtowa ilo$¢ powietrza do spala-
nia

» Wyregulowa¢ palnik.

Niewtasciwa dysza olejowa

» Sprawdzi¢ typ dyszy.

Zbyt wysoka zawarto$¢ CO

Zbyt duza odlegtos$¢ dyszy

» Sprawdzi¢ odlegtos¢ dyszy i w razie
potrzeby dokona¢ nastawy
[rozdziat 9.7].

Problemy ze stabilnoscia

Niewtasciwa odlegtos¢ dyszy

» Sprawdzi¢ odlegto$¢ dyszy i w razie
potrzeby dokona¢ nastawy
[rozdziat 9.7].

Niewtasciwa dysza olejowa

» Sprawdzi¢ typ dyszy.

Ponowne uruchomienie po zani-
ku ptomienia

Restart palnika

> Patrz kod btedu 7 sygnatow migaja-
cych.
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11 Dane techniczne

11.1 Tabela przeliczeniowa dla réznych jednostek cisnienia

Bar Paskal

Pa hPa kPa MPa
0,1 mbar 10 0,1 0,01 0,00001
1 mbar 100 1 0,1 0,0001
10 mbar 1000 10 1 0,001
100 mbar 10 000 100 10 0,01
1 bar 100 000 1000 100 0,1
10 bar 1 000 000 10 000 1000 1
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11.2 Schemat elektryczny

W przypadku wyposazenia specjalnego wykona¢ przylaczenie zgodnie z zatgczo-
nym schematem elektrycznym.
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= modut obstugowy z wyswietlaczem (pakiet serwisowy modutu obstugo-
wego W-FMO05/10)

= modut interfejsu OCI410 z oprogramowaniem ACS410

= konwerter protokotow OCI460 (automatyzacja budynku)
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12.1 Zasilanie olejem

Nalezy przestrzega¢ norm EN 12514-2, DIN 4755, TRO!I, arkusza
DWA-A 791 (TRwS 791) oraz miejscowych przepisow.

Ogdlne wymagania dotyczace instalacji zasilania olejem

= W przypadku stalowych zbiornikow nie nalezy stosowa¢ wewngtrznego systemu
ochrony katodowe;j.

= Przy temperaturze oleju ponizej 5°C wytracajgca sie parafina moze spowodowac
zatkanie przewodow, filtra oleju i dysz. Unika¢ ustawiania zbiornika oleju oraz
prowadzenia przewodow w strefach zagrozonych zamarzaniem.

= Wykonac¢ instalacje olejowa w taki sposob, aby mozna byto podtaczyé przewody
olejowe bez naprezen.

= Przed pompa nalezy zamontowac filtr oleju (zalecana wielko$¢ oczek 70 pum).

Podcisnienie po stronie ssacej i ciSnienie na doptywie

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia pompy olejowej w wyniku zbyt wysokiego

podcisnienia po stronie ssacej

Podcisnienie po stronie ssacej powyzej 0,4 bar moze spowodowac¢ uszkodzenie

pompy.

» Obnizy¢ podcisnienie po stronie ssacej — albo — zainstalowa¢ pompe ttoczaca
olej lub agregat ssacy przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia na doptywie
na filtrze oleju.

83307648 = 1/2026-07 = Ch

Podcisnienie po stronie ssacej zalezy od:

= diugosci i srednicy przewodu ssacego

= straty cisnienia na filtrze oleju oraz innych wbudowanych elementach

= najnizszego poziomu oleju w zbiorniku (maks. 3,5 m ponizej pompy olejowe])

Jezeli zainstalowana jest pompa tloczaca olej, to:

= ci$nienie na doptywie na filtrze oleju wynosi maks. 1,5 bar

= cis$nienie na doptywie przed automatycznym odpowietrznikiem wynosi
maks. 0,7 bar
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12 Projektowanie

Poziom oleju powyzej palnika

= Jezeli przewodd ssacy jest nieszczelny, moze doj$¢ w wyniku lewarowania do wy-
cieku ze zbiornika. Zawor antylewarowy (1) moze temu zapobiec.

= Uwzgledni¢ strate cidnienia spowodowang przez zawoér antylewarowy zgodnie z
danymi od producenta.

= Zawor antylewarowy musi zamykaé sie ze zwtoka i zapewni¢ redukcje cisnienia w
kierunku zbiornika oleju.

Przestrzega¢ podanej réznicy wysokosci:

= maks. 4,6 m migdzy poziomem oleju a zaworem antylewarowym

= w przypadku pracy w uktadzie jednoprzewodowym maks. 8 m miedzy zaworem
antylewarowym a automatycznym odpowietrznikiem

= w przypadku pracy w uktadzie dwuprzewodowym maks. 20 m migdzy zaworem
antylewarowym a pompa oleju

0,

&5

max 4,6 m
max 4,6 m

max 20 m

max 8 m
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Praca w ukfadzie jednoprzewodowym

podtaczenia

Nie pomyli¢ doptywu z odptywem, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
UWAGA pompy olejowe;.

» Podtaczy¢ prawidiowo weze olejowe do doptywu i odptywu pompy.

@ Niebezpieczenstwo uszkodzenia pompy olejowej na skutek nieprawidiowego

Jezeli zasilanie olejem odbywa sie w uktadzie jednoprzewodowym, wéwczas przed
pompa olejowa nalezy zamontowac¢ automatyczny odpowietrznik.

Praca w ukfadzie dwuprzewodowym

Odpowietrzanie pompy olejowej w przypadku pracy w uktadzie dwuprzewodowym
odbywa sie automatycznie.

Rurociag obiegowy

W przypadku wigkszej liczby palnikow firma Weishaupt zaleca wykorzystanie ruro-
ciggu obiegowego.
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12.2 Ciggta praca silnika lub przewietrzanie po wytaczeniu

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wybuchu pozaru na skutek wytagczenia dmuchawy powie-
trza

Podczas ciagtej pracy silnika lub przediuzonego przewietrzania po wytaczeniu moze
doj$¢ do wytgczenia dmuchawy powietrza (np. na skutek przerwy w zasilaniu lub
uszkodzenia silnika), co spowoduje powrdt ciepta lub gorgcych spalin do obudowy
palnika. Moze to doprowadzi¢ do wybuchu pozaru.

Aby zapewni¢ niezawodne przewietrzanie ciggte lub przewietrzanie po wytaczeniu,
nalezy podja¢ odpowiednie kroki, np.:
> zapewni¢ w miejscu instalacji system przedmuchiwania sprgzonym powietrzem z:
= odpowiednio duzym zbiornikiem sprgzonego powietrza
* bezpradowo otwartym zaworem sprezonego powietrza

83307648 = 1/2026-07 = Ch
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Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
1.01  Pokrywa kompletna bez wyswietlacza 24121001 112
1.02  SrubaM8x 15 142 013 01 157
1.08 Podktadka 7 x 18 x 0,6 430016
1.04  Obudowa palnika W20-C z kotnierzem posrednim 241 21001 012
1.05 Obudowa wlotu powietrza 241 21001 187
1.06  Obudowa wlotu powietrza kompletna 241 210 01 082
— $ruba 4 x 30 Torx-Plus 409 325
1.07  Waziernik w obudowie licznika czasu 241 210 01 197
1.08 Kréciec wkrecany RYs GES6 453 017
1.09 Nasadka ochronna DN 6 SELF 50/2 CF 232 300 01 047
1.10  Pokrywa obudowy 24121001177
1.11  Tuleja do kabla przytagczeniowego 241 200 01 247
1.12  Tuleja przepustowa do wezy olejowych 241 40001 177
1.13  Pokrywa obudowy 241 210 01 227
1.14  Sruba G¥sA DIN 908 409 004
1.15 Uszczelka 10x 13,5x 1,5 EN 1514-1 441 033
1.16  Uchwyt weza olejowego i kabla 241 400 01 367
1.17  Sruba dystansowa pokrywy 241 210 01 207
1.18  Sruba M8 obudowy palnika 241310 01 257
1.19  Koftnierz palnika 241 210 01 057
— $ruba ISO 4762 M8 x 30- 8.8 402517
— podktadka 8,4 DIN 433 430 504
1.20  Wspornik pozycji serwisowej 241 210 01 067
1.21  Sruba dystansowa M10 x 90 kotnierza palnika 241 310 01 247
1.22  Gtlowica ptomieniowa
— standard 241 210 14 052
- przedtuz. 100 mm* 24021014 012
— przedtuz. 200 mm* 240 210 14 022
— przedtuz. 300 mm* 240 210 14 032
1.28  Uszczelka kotnierza 241 210 01 107

* Tylko w kombinaciji z przedtuzeniem gtowicy ptomieniowe;j
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13 Czesci zamienne

Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy

2.01  Silnik ECK04/S-2 230V 50Hz z kablem 23021007 012
2.02  Sruba M5 x 12 Torx-Plus 409 278

2.08 Zestaw z kondensatorem 8,0 uF 420V, przyt.2,8 713 476

2.04 Koto dmuchawy TLR-S 160 x 61, 6-L-E S1 50 Hz 241 210 08 032
2.05  Wkret bez tba M6 x 10 DIN 914 45H- 420 630

2.06 Klapa powietrza kompletna 241 210 02 022
2.07 tozysko walu klapy powietrza 24111002 107
2.08 Wat klapa powietrza - przektadnia katowa 241 210 02 057
2.09 Przekfadnia katowa - sprezyna 2 241 110 02 062
2.10  Sruba 4 x 12 Torx-Plus Remform 409 320

2.11  Walt przektadnia katowa - sitownik 241 400 02 157
2.12  Rama sitownika 241 210 02 037
2.18  Sruba 4 x 30 Torx-Plus Delta PT 409 325

2.14  Silnik krokowy STD 4,5 24V B0.36/6 4NL 651 102

2.15  Sruba 4 x 35 Kombi-Torx-Plus Remform 409 355

2.16  Regulator powietrza sprezyna 2 W20C 241 21002 072
2.17 Do montazu w pozycji obréconej o 180 :

— wat

— uchwyt sitownika

— $ruba 4 x 12 Torx-Plus 20IP Remform
— $ruba M4 x 30 Torx-Plus metryczna

24011002017
23011002012
409 320
409 245
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13 Czesci zamienne

Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
3.01 Pompa AT2V 45C 601 865
— wkiad filtra z uszczelka 601 107
3.02 Cewka elektrom. T80 Suntec 220-240V 50-60Hz 604 495
3.03  Sprzegto wtykowe do silnika 652 135
3.04 Przewod olejowy pompa - lanca dyszy 241 210 06 058
3.05 Ztgczka 24-SX-LL04-ST 452 020
3.06 Waz cisnien. DN 4, 286 mm, szcz. na dyfuzje
(do montazu w poz. obr. 0 180°) 491 246
3.07 Waz olejowy DN 4, 1200 mm
— standard 491 126
— szczelny na dyfuzje / paliwo GF-B30* 491 131

* Zielone paliwa, zob. arkusz dodatkowy (nr druku 83591 0xx)
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13 Czesci zamienne

Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
4.01 Lanca dysz WL20/1-C, 1 dysza
— standard 24121010010
— przedtuz. 100 mm* 24021010010
— przedtuz. 200 mm* 240 210 10 020
— przedtuz. 300 mm* 240210 10 030
4.02  Tarcza spigtrzajgca kpl. D90 x W20/1-C 241 21014 072
4.083  Rura prowadzaca kompletna
— standard 241 210 10 022
- przedtuz. 100 mm* 240210 10 022
— przedtuz. 200 mm* 240 210 10 042
— przedtuz. 300 mm* 240 210 10 062
4.04 Gtowica dyszy kpl.
— standard 241 21010 132
— przedtuz. 100 mm* 24021010012
— przedtuz. 200 mm* 240210 10 032
— przedtuz. 300 mm* 240210 10 052
4.05 Pokrywa lancy dysz kpl.
— do czujnika ptomienia QRB4 241 21001 152
— do czujnika ptomienia KLC (paliwo GF-P)** 24021001 102
4.06  Uchwyt na przewody olejowe 241 210 10 057
4.07  Tuleja zamykajgca 756 159
4.08  Szkto wziernika 241 400 01 377
4.09  Sruba regulacyjna M6 x 88 241 400 10 097
410 Kotnierz
— do czujnika ptomienia QRB4 600 682
— do czujnika ptomienia KLC (paliwo GF-P)** 600 637
411  Nitzrywalny F 4 x 10 Al 426 331
412 Obejma AKG43 do QRB4 600 681
413  Czujnik ptomienia QRB4A 241 210 12 052
4.14  Czujnik ptomienia KLC (paliwo GF-P)** 24031012182

— adapter nr 3
— kabel jonizacyjny nr13

240050 12 122
23231012012

* Tylko w kombinaciji z przedtuzeniem gtowicy ptomieniowej
** Zielone paliwa, zob. arkusz dodatkowy (nr druku 835910xx)
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13 Czesci zamienne

Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy

415 Zaslepka 5,25 241 110 10 087

4.16  Trzpien wskazujgcy M6 x 90 24111010 097

4.17 Dzwignia nastawcza - czg$¢ dolna 241 400 10 067

4.18 Dzwignia nastawcza - cze$¢ gorna 241 400 10 077

419  Sruba M4 x 12 Torx-Plus 20IP 409 237

4.20 Podktadka sprezysta A6 DIN 137 431 615

4.21  Nakretka szesciokgtna M6 ISO 4032 -8 411 301

4.22  Nakretka szesciokgtna M6 DIN 985 -6 411 302

4.22  Elektroda zaptonowa 241 200 14 527

4.24  Sruba M4 x 10 Torx-Plus 20IP 409 236

4.25 Podkladka zabezpieczajgca S4 490 001

4.26 Przewod zaptonowy
— 380 mm (standard) 241110 11 032
— 480 mm (do przedtuzenia o 100 mm)* 240 110 11 042
- 600 mm (do przedtuzenia o 200 mm)* 241 310 11 042
— 700 mm (do przedtuzenia o 300 mm)* 241 400 11 042

4.27 Wozorzec nastawczy 24111000017

4.28 Opaska wielokrotnego uzytku 4,7 x 200 794 089

4.29  Sruba M4 x 6 Torx-Plus 20IP 409 362

* Tylko w kombinacji z przedfuzeniem gtowicy ptomieniowej
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Poz. Nazwa Nr zaméwienio-
wy
4.30 Dysza olejowa
- 1,10 gph 60°S Steinen 612 208
- 1,25 gph 60°S Steinen 612210
- 1,35 gph 60°S Steinen 612 211
- 1,50 gph 60°S Steinen 612 212
- 1,65 gph 60°S Steinen 612 213
- 1,75 gph 60°S Steinen 612214
— 2,00 gph 60°S Steinen 612 216
— 1,10 gph 45°SF Fluidics 602 063
— 1,25 gph 45°SF Fluidics 602 064
— 1,35 gph 45°SF Fluidics 602 065
- 1,50 gph 45°SF Fluidics 602 066
- 1,65 gph 45°SF Fluidics 602 067
- 1,75 gph 45°SF Fluidics 602 068
- 2,00 gph 45°SF Fluidics 602 069
- 1,10 gph 60°SF Fluidics 602 073
- 1,25 gph 60°SF Fluidics 602 074
- 1,35 gph 60°SF Fluidics 602 075
- 1,50 gph 60°SF Fluidics 602 076
— 1,65 gph 60°SF Fluidics 602 077
— 1,75 gph 60°SF Fluidics 602 078
— 2,00 gph 60°SF Fluidics 602 079
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Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
5.01 Manager palnikowy W-FM10 230 V / 50/60 Hz 600 393
— bezpiecznik czuly T6,3H, IEC 127-2/5 483 011 22 457
5.02 Pierscien adaptera 22 x 4 do przediuzenia 600 358
5.08  Przedtuzenie przycisku odblokow. AGK20.19 600 357
5.04 Zaslepka AGK63 600 312
5.05 Wiyk posredni nr 12, 3-biegun. 241 050 12 032
5.06  Wityczka ST18/7 716 549
5.07 Wityczka ST18/4 716 546
5.08 Przefacznik wtykowy ST18/4 wersja Z 130 10315012
5.09  Urz. zaptonowe typ W-ZG01 230V 100VA Termal 603 201
5.10  Sruba M4 x 42 Kombi-Torx-Plus 20IP 409 260
5.11  Kabel z wtykami nr 3 do silnika 241 050 12 062
5.12  Kabel z wtykami nr 5 do zaworu elektr.stopn.1 24121012012
5.13 Kabel z wtykami nr 1 zaworu elektr.stopn.2 241 210 12 022
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